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@ Die Erfindung betrifft einen FaHrzeugschelnwerfer, 
dessen UcMquelle im ersten Brennpunkt des ellipsoidfdr- 
miyen jReflektors angeordnet Ist. In dem Strahlengang h'ln- 
tar dem zweiten Brennort ist die von einem rechtedcfdrml^ 
gen Tell eines Gesteils getragene SammelUnse angeordnet 
Zwlsdien Sammellinse und Reflektor tst im Brennort der 
SammelUnse die die Hell/Dunkel-Grenze erzeugende Blen- 
de angeordnet Die die Sammetlinse abdeckende, llcht- 
durchlftssige Abdecksctteibe weist die Sammellinse in ra- 
dialer Richtung Oberragende Randbereiche auf. Das die 
^ Sanunelllnse tragende Gesteil weist oberhalb der horizon- 
^ talen Mittelebene des Scheinwerfers einen zum Scheinwer* 
^ ferinneren hin abgewinkelten oberen Randabschnitt sowie 
in einem spitzen Wtnkel zur optischen Achse nach auBen 
ausgestetlte. seitliche Randabschnitte auf, die sich so weit 
In das Scheinwerferinnere erstrecken, daB sowoM die di- 
rekt aus der Lichtquelle auf die die Sammetlinse radial 
Oberragenden Randbereiche der Abdeckscheibe auflreffen- 
de, nach oben gerichtete Lichtstrahlen als auch die Sk:ht 
durch die Randbereiche der Abdeckscheibe in das Schein- 
wwferinnere attgeschirmt sind. 
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Beschreibting 

Abgeblendeter Fahr zeugschelnverfer mit einem ellipsoid- 
fgrmigen Reflektor 

Die Erfindung bezieht sich axif einen abgeblendeten Fahrzeug- 
scheinwerfer mit einem ellipsoidformigen Reflektor, mit 
einer im ersten Brennort des Reflektors angeordneten Ucht- 
quelle, mit einer im Strahlengang hinter dem zweiten Brenn- 
ort angeordneten Sammellinse, die in ein der GrSfle der 
Linse entsprechenden, ebenflSchiges Teil eines Gestells 
eingesetzt ist, das einen zum Scheinwerferinneren hin ab- ' 
gewinkelten Rand aufweist, der in die Tragarme ubergeht, 
die mit ihrea freien Snde an dem auBeren Reflektorrand 
befestigt sind, mit einer zwischen Sammellinse und Reflektor 
im Brennort der Sammellinse angeordneten Blende, deren obere, 
im wesentlichen horizontal verlaufende Kante die Hell/ 
Dunkel-Grenze erzeugt und mit einer die Sammellinse ab- 
deckenden, lichtdurchlSssigen Abdeckscheibe mit die Sammel- 
linse in radialer Richtung Uberragenden Randbereichen. 

Ein abgeblendeter Fahrzeugscheinverfer dieser Art ist aus 
dem EE-GM 84 30 630 bekannt, bei dem der die Sammellinse 
aiifnehmende, ebenflSchige Teil des Gestells zur Verstei- 
fung einen timlaufenden, zum Scheinwerferinneren abgewinkel- 
ten Rand aufweist. Der Rand geht in die mit ihrem freien 
Ende an dem SuBeren Reflektorrand befestigten Tragarme 
Uber. An zwei Tragarmen ist die im Brennpunkt der Sammel- • 
linse angeordnete Blende befestigt. Bei einem solchen 
Scheinwerfer gehen direkt von der Lichtquelle austretende 
Lichtstrahlen zwischen dem ebenflachigen Teil des -Gestells 
und der Sufieren Begrenzung des Scheinwerfers hindvirch nach 
auBen. Die nach oben gerichteten Lichtstrahlen blenden nicht 
nur einen entgegenkommenden Fahrer, sondem es entsteht 
auch eine Eigenblendung durch die bei Nebel, Regen Oder 
Schnee reflektierten Lichtstrahlen. AuBerdem besteht bei 
ausgeschaltetem Fahrzeugscheinwerfer kein harmonischer 
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Gesamteindruck, da der Betrachter zwischen der Sammellinse 
und der aiiBeren Begrenzving des Scheinwerfers hindurch das 
Scheinwerferiimere einsehen kaim, 

Aus der DE-OS 32 18 703 ist ein abgeblendeter Fahrzeug- 
scheinwerfer bekamt, bei dem die Sammellinse mit einer 
lichtdTirchiassigen Scheibe umgeben ist, die die direkt aus 
der Lichtquelle axistretenden Storstrahlen in die gewunschte 
Richtung lenken. Hierbei hat es sich gezeigt, daB fiir den 
Fahrer bei Nebel, Regen oder Schnee die Eigenbl'endung 
dtirch reflektierte StSrstrahlen noch nicht ganz ausgeschal- 
tet ist^ Die die Sammellinse umgebende lichtdxirchlSssige 
Scheibe sollte wegen den in der Sammellinse auf tretenden 
hohen Temperaturen aus hochwarmf esten Material hergestellt 
sein. Dadurch ist die lichtdurchlassige Scheibe sehr teuer 
in der Herstellung. 

Aufgabe der Erfindmg ist es, den im Gattimgsbegriff be- 
schriebeneh abgeblendeten Pahrzeugscheinwerf er derart aus- 
zubilden, daB sowohl direkt von der Lichtquelle aus axif 
die die Linse radial iiberragenden Randbereiche der Abdeck- 
scheibe auftreff ende vind nach oben gerichtete Licht- 
strahlen als auch die Sicht durch die Randbereiche der 
Abdeckspheibe in das Scheinwerferinnere abgeschirmt sind, 
ohne dabei die Herstellimgskosten zu erhohen und die Mon- 
tage, zu erschweren. 

Diese Aufgabe wird nach der Erfindimg durch die im kenn- 
zeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebene Ausbildung 
des die Sammellinse tragenden Gestells gelSst. 

Ein solcher Scheinwerfer weist im ausgeschalteten Zustand 
ein gleichmaBiges Erscheiniuagsbild auf, da von auBen auf 
den zum Scheinwerf erinneren hin abgewinkelten Rand auf- 
treff ende Lichtstrahlen nicht nach auBen reflektiert 
werden und einen hell en Ring im die Sammellinse erzeugen, 
sondem in das Scheinwerferinnere reflektiert werden. 
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Bei sehr flachen Scheinwerfern kann der obere Randabschnitt 
des Gestells in einem Winkel von 90^ zum Scheinwerfer- 
inneren hin abgewinkelt sein, wahrend es bei einem hSheren 
Scheinwerfer vorteilhaft ist, wenn der obere Randabschnitt 
des Gestells in einem spitzen Winkel zur optischen Achse 
nach auflen ausgestellt ist* 

Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn das ebenflSchige , die 
Saimaellinse aufnehmende Teil des Gestells rechteckformig 
ausgeblldet ist ixnd das Gestell und der die zum Scheln- 
werf erinneren hin abgewinkelten bzw. im spitzen Winkel 
zur optischen Achse verlaufenden Randabschnitte des recht- 
eckfbrmigen Teils einteilig aus einer Blechplatine herge- 
stellt sind und die Randabschnitte zwischen zwei benach- 
barten Tragarmen freigeschnitten und hach auBen aufgebogen 
sind, Eine solche Lbsung ist sehr einfach xmd kann sehr 
kostengunstig hergestellt werden. 

Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die der lichtdtirch- 
lassigen Abdeckscheibe zugewandten Oberflachen des Gestells 
reflektierend ausgebildet sind. Dadurch ist das Erschei- 
nungsbild des Scheinwerfers nach dem Projektionsprinzip 
im ausgeschalteten Zustand einem ublichen Scheinwerfer 
sehr ahnlich. 

Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt, und zwar 
zeigen 

Figur 1 in der Vorderansicht einen abgeblendeten Fahrzeug- 
scheinwerfer nach dem Projektionsprinzip mit einer recht- 
eckformigen, lichtdurchlassigen Abdeckscheibe und 
Figur 2 einen mittleren horizontalen Langsschnitt durch 
den Fahrzeugscheinwerfer, dessen Sammellinse und Blende 
von einem am Reflektorrand befestigten Gestell getragen 
sind, wahrend 

Figur 3 eine Ansicht in Richtung X auf das die Sammellinse 
xmd die Blende tragende Gestell und 
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Flgur 4 einen Schnitt nach der Linie A-A durch das Gestell 
darstellen. 

In der Zeichnung ist ein Fahrzeugscheinwerf er flir Nebel 
dargestellt, dessert rechteckformige, lichtdurchlSLssige 
Abdeckscheibe (1) an ihrem auBeren vimlaufenden Rand mit 
dem Rahman (2) verklebt ist, der mit dem GehSuse (3) des 
Scheinwerfers verschraubt ist (nicht dargestellt). Der 
Rahmen (2) weist einen in das Scheinwerferinnere gerich- 
teteh, hiilsenfarmigen Abschnitt (4) auf , der mit seinem 
freien Snde an dem Sufieren umlaiifenden Rand (5) des Re- 
flektors (6) festgesetzt ist. Die innenliegende Reflexions- 
flSche des Reflektors (6) bildet in den axialen Mittel- 
schnitten jeweils eine Halbellipse. Der Scheitelpunkt (S) 
sowie der dazxigehBrige innere Brennpxmkt (F) der Halb- 
ellipsen sind deckijngsgleich. Die Exzentrizitat der Ellipsen 
nimmt vom vertikalen axialen Mittelschnitt zu dem horizon- 
talen axialen Mittelschnitt zu. Der Reflektor (6) kann auch 
als strenges Rotationsellipsoid ausgebildet sein. 

Die GlUhlampe (7) ist in eine seitlich des Reflektors (6) 
eingebrachte Offnung (8) eingesetzt, damit die Tiefe fUr 
den nachtraglich anbaubaren Scheinwerf er mQglichst klein 
ausfallt. Der Gluhfaden der Gltihlampe (7) ist im inneren 
Brennpunkt (F) des Reflektors (6) angeordnet und steht in 
ihrer LSngsausdehnung quer zur optischen Achse. Die Sammel- 
linse (9) xmd die im Brennort der Sammellinse angeordnete 
Blende (10) sind in das ringfSrmige, ebenflachige Teil (11) 
des aus Blech hergestellten Gestells (12) fest eingesetzt. 
In den .aiiBeren Abmessimgen entspricht das ringformige Teil 
(11) einem Rechteck, das an seinen vier Kanten jeweils 
einen zum Scheinwerf erinneren hin abgewinkelten Randab- 
schnitt (13, 14, 15 und 16) axif weist. Die seitlichen 
Randabschnitte (13 und 14) bzw. der obere xmd untere 
Randabschnitt (15 und 16) stehen in einem spitzen ¥inkel 
(oCbzw.p ) zur optischen Achse. In den Eckbereichen des 
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rechteckformigen Tells (11) gehen die in das Scheinwerfer- 
innere riickspringenden Randatschnltte (13 land 14) in 
Tragarme (17) uber, die in ihrer Langsrichtung parallel 
zur optischen Achse verlaufen und mit dem nach auBen 
abgewinkelten freien Ende (20) an dem Reflektorrand (5) 
festgesetzt sind. Die Randabschnitte (13, 14 imd 15) 
erstrecken sich so weit in das Scheinwerferiimere, da6 
sowohl das direkt aus der Gliihlampe (7) auf die die Sammel- 
linse radial uberragenden Randbereiche der Abdeckscheibe 
(1) gerichtete Licht als auch die Sicht durch die Rand- 
bereiche der Abdeckscheibe (1) in das Scheinwerferinnere 
abgeschirmt sind. Der untere Randabschnitt (l6) dient nur 
zur Versteifung des rechteckfSrmigen Tells (11), 
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Patentanspiiiche 

1. Abgeblendeter Fahrzeugscheinwerfer mit einem ellipsoid- 
formigen Reflektor, mit einer im ersten Brennort des 
Reflektors ^geordneten Lichtquelle, mit einer im 
Strahlengang hinter dem zweiten Brennort angeordneten 
Sammellinse, die in ein der GrSfie der Linse entspre- 
chendes ebenfiachiges Teil eines Gestells eingesetzt 
ist, das einen zum Scheinwerferinneren hln abgewinkelten 
Rand aufweist, der in die Tragarme iibergeht, die mit 
ihrem freien Ende an dem auBeren Reflektorrand befestigt 
sind, mit einer zwischen Sammellinse und Reflektor im 
Brennort der Sammellinse angeordneten Blende, deren 
obere im wesentlichen horizontal verlaufende Kante die 
Hell/Dunkel-Grenze erzeugt uod mit einer die Sammel- 
linse abdeckenden lichtdurchlassigen Abdecksoheibe mit 
die Sammellinse in radialer Richtimg uberragenden 
Randbereichen, dadurch gekennzeichnet, da6 das die 
Sammellinse (9) tragende Gestell (12) oberhalb der 
horizontalen Mittelebene (18) des Scheinwerf ers einen 
ztmi Scheinwerferinneren hin abgevinkelten oberen 
Raadabschnitt (15) sowie in einem spitzen tfinkel (o^) 
zur optischen Achse nach aufien ausgestellte seitliche 
Randabschnitte (13, 14) aufweist, die sich so weit in 
das Scheinwerferinnere erstrecken, daS sowohl direkt 
aus der Lichtquelle (7) auf die die Sammellinse (9) 
radial Uberragenden Randbereiche der Abdeckscheibe (1) 
auf treff ende , nach oben gerichtete Lichtstrahlen als 
auch die Sicht durch die Randbereiche der Abdeckscheibe 
in das Scheinwerferinnere abgeschirmt sind. 

£• Abgeblendeter Fahrzeugscheinwerf er nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der obere Randabschnitt 
(15) des Gestells (12) in einem spitzen Winkel (p) 
zur optischen Achse nach auSen ausgestellt ist. 
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3. Abgeblendeter Fahrzeugscheinwerfer nach Anspruch 1 oder 
2, dadxirch gekennzeichnet, da6 das ebenflMchige, die 
Sammellinse (9) aufnehinende Teil (11) des Gestells (12) 
rechteckformig ausgebildet ist md das Gestell (12) und 
die zum Scheinwerferinneren bin abgewinkelten bzw. In 
einem spitzen Winkel zur optischen Achse verlaufenden 
Randabschnitte (13, 14, 15) des rechteckfSrmigen Tells 
(11) einteilig aus einer Blechplatine hergestellt sind. 

4. Abgeblendeter Fahrzeugscheinwerfer nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die zum Scheinwerferinneren 
hin abgewinkelten und in einem spitzen Winkel (o< ) zur 
optischen Achse verlaufenden Randabschnitte (13 und 14) 
des rechteckfSrmigen Tails (11) zwischen zwei benach- 
barten Tragarmen (17) freigeschnitten und nach auflen 
aufgebogen sind. 

5. Abgeblendeter Fahrzeugscheinwerfer nach einem der 
Anspruche 1 bis 3, dadxirch gekennzeichnet, daB die der 
lichtdurchlassigen Abdeckscheibe (l) zugewandten 
OberflMchen des Gestells (12) reflektierend ausgebildet 
sind. 
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@ AbgeWendeterFahrzcugscheinweffermfteinem 

©Die Erfindung betrlfft einen Fahrzeugscheinwerfer, 
(lessen Lichtquelle {7) im erslen Brennpunkt (F) des el- F 
lipsoidiormlgen Reflektora (6) angeordnet fet In dem Strah- 
lengang hinter dem zweiten Brennort ist die von einem re- 
chteckformigen Teil eines Gesteils (12) getragene 
Sammellinse (9) angeordnet Zwischen Sammellinse (9) und 
Reflektor (6) ist Im Brennort der Sammellinse die die Hell/ 
Dunkel-Grenze erzeugende Blende (10) angeordnet Die die 
Sammellinse (9) abdeckende, lichtdurchiassige Abdedc- 
scheibe (1) weist die Sammellinse (9) in radialer Richtung 
Qberragende Randbemtche auf. Das die Sammellinse {9} 
tragende Gestell (12) weist oberhalb der horizontalen Mit- 
telebene des Scheinwerfers einen zum Scheinwerferinneren 
bin abgewinketten oberen Randabschnitt (15) sowie in einem 
spitzen VWnkel (a) zur optischen AcKse nach auBen ausgest- 
cllte, seitliche Randabschnitte (13, 16) auf, die sich so weit in 
das Scheinwerferinnere erstnecken, daB sowohl die dlrekt 
aus def Lichtquelle (7) auf die die Sammellinse (9) radial 
Qben^enden Randbereiche der /Ujdeckscheibe (1) auftref- 
fende, nach oben gerichtete Lichtstrahlen als auch die Sicht 
durch die Randbereiche der Abdeckscheibe in das Scheinw- 
erferinnere abgeschirmt sind. 
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